TdF iereautechnix

Kaufen | Mieten | Leasen

» TWF Grabenverbausysteme

Leichtverbau Type 100

Einbau im Einstellverfahren bei standfesten Béden
Mobilbagger: 9 - 13 t
Maximale Einbautiefe: 3,00 m
Arbeitsbreite: 0,54 - 3,09 m
Grabenbreite: 0,66 - 3,21 m
Rohrdurchlasshohe: 0,94 m

1 Grundelement

2 Aufstockelement

Plattenhéhe /
Grabenbreite
Arbeitsbreite
Plattenstarke

Rohrdurchlasshéhe

Plattenlange

Rohrdurchlassléange

Fir kleine bis mittlere Bauvorhaben. (Versorgungsleitungen, Hausanschlisse etc.)
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TdF iereautechnix

Kaufen | Mieten | Leasen

» Leichtverbau Type 100

PL (m)

Element

Plattenldnge

Plattenh6he
PH (m)

Platten-
starke
PS (mm)

RD-Lange
RDL (m)

RD-Héhe
RDH (m)

char. System- Gewicht je Box
widerstand mit Strebe Type C
R, (kN/m?) (kg/Box)

1 1,60 | 2,00 609 | 717
— 2,00 60 1,60 0,94 47,8

2 0,60 | 1,00 287 | 429

1 1,60 [ 2,00 7011 825
— 2,50 60 2,10 0,94 38,3

2 0,60 | 1,00 3291489

1 1,60 | 2,00 787|929
— 3,00 60 2,60 0,94 31,9

2 0,60 | 1,00 3711547

» Sonderlangen auf Anfrage!

Leichtverbaustrebe
Charakteri-
2 Arbeitsbreite Grabenbreite stische Gewicht
= AB (m) GB (m) Druckkraft (kg)
Fk (kN)
min. max. min. max.
A 0,54 0,74 0,66 0,86 146 13,7
B 0,72 1,08 0,84 1,20 135 16,2
C 1,06 1,66 1,18 1,78 106 20,0
D 1,51 2,11 1,63 2,23 84 23,1
E 1,89 2,49 2,01 2,61 62 25,3
F 2,49 3,09 2,61 3,21 81 49,0
Vierkantstrebe
_8 e
E g Arbeitsbreite Grabenbreite gll'julziilrga?t Gewicht
z : AB (m) GB (m) (kN) )
min. max. min. max.
0 0,57 0,77 0,70 0,90 169 11,0
1 0,87 1,29 0,95 1,42 159 15,0
2 1,34 1,80 1,47 1,93 149 20,5
3 1,85 2,32 1,98 2,45 132 26,0
4 2,37 2,83 2,50 2,96 103 35,8

» Vierkantstrebe
optional fiir Type 100
fur Arbeitsbreiten
von 570 mm bis 2830 mm
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